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La station d’épuration de “Barchelin” située
dans un environnement

proche des rives de la Loire traite

la pollution engendrée par 11 800 Eq/hab.

La restructuration actuelle de I’ancienne
station datant de 1971 a pour

objectifs d’améliorer la qualité du rejet
et de minimiser son impact sur

le milieu naturel confarmément

aux grandes orientations énoncées par
la loi sur I’eau de 1992.

Trois communes du canton de Beaugency

ont uni leurs actions pour réaliser le plus gros
investissement des collectivités locales en ce début
de XXI*me si¢cle. L'enjeu est majeur

puisqu’il s agit d’assainir les eaux usées

collectées par les réseaux unitaires du bassin
versant de la Beauce vers la Loire :

station d’épuration, bassin tampon,

réseaux communs, stockage des boues.

Ainsi, nos trois communes mettent leurs équipe-
ments en conformité avec les directives européen-
nes et la loi sur I’eau.

La Loire “\Patrimoine Mondial ” mérite bien
qu’on lui offre des eaux propres et saines!

Ces travaux, d’un montant de. 3 800 000 €

ne sont possibles'pour les usagers-contribuables
que grice aux subventions du Conseil Général
(40%) et de I’ Agence de I’Eau (35%).

Saluons en conclusion la qualité de

la coopération intercommunale qui a permis
cette réalisation et qui se poursuit dans la gestion
concertée de I’eau assainie.

Claude BOURDIN

Conseiller Général - Maire

Démarrage des travaux :
septembre 2001

Mise en service :
mars 2003
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Ensemble,
nous préservons l'environnement
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DESCRIPTION DE LA FILIERE

La station d'épuration de Barchelin traite les eaux usées des communes
de Beaugency, Tavers et Villorceau.
La sensibilité du milieu récepteur impose des normes de rejet sévéres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE DE LA STATION

STATION D’EPURATION DE BARCHELIN

11 800 Equivalents Habitants
Débit de pointe : 300 m3/h

CAPACITE PAR TEMPS SEC
VOLUME : 7 900 m3/j

Pollution oxydable et matiéres en suspension :

DBOS5 : 632 kg/j - Rendement minimum : 92%

DCO : 1268 kg/j - Rendement minimum 86%

MES : 584 kg/j - Rendement minimum 90%

Pollution azotée et phosphorée :

NTK : 144 kg/j - Rendement minimum 80%
sur une moyenne annuelle sur le NGL

Pt : 29 kg/j - Rendement minimum 80%

sur une moyenne annuelle

BASSIN TAMPON 1950 M3
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SILO i
ﬂ ABOUES ﬂ I ” '

Clarificateur |
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Ouvrages combinés

CAPACITE PAR TEMPS DE PLUIE
VOLUME : 3 850 m3/j

Pollution oxydable et matiéres en suspension :

DBOS5 : 707 kg/j - Rendement minimum . 86%

DCO : 1888 kg/j - Rendement minimum 81%

MES : 2 244 kg/j - Rendement minimum 95%

Pollution azotée et phosphorée :

NTK : 160 kg/j - Rendement minimum. 80%
sur une moyenne annuelle sur le NGL

Pt : 37,5 kg/j - Rendement minimum. .. .. R (11

sur une moyenne annuelle sur le NGL

CAPACITE DE PRODUCTION DES BOUES
262 T de MS/an - Siccité de 30% aprés chaulage
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Bétiments : exploitation, traitement des boues et prétraitements
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